
bez DPH s DPH
C 8/10 2 620 Kč 3 170 Kč
C 12/15 2 720 Kč 3 291 Kč

2 810 Kč 3 400 Kč
2 860 Kč 3 461 Kč
2 890 Kč 3 497 Kč
3 020 Kč 3 654 Kč
3 050 Kč 3 691 Kč
3 080 Kč 3 727 Kč
3 090 Kč 3 739 Kč
3 110 Kč 3 763 Kč
3 350 Kč 4 054 Kč
3 190 Kč 3 860 Kč
3 330 Kč 4 029 Kč
3 640 Kč 4 404 Kč
3 530 Kč 4 271 Kč
3 820 Kč 4 622 Kč

Betony pro průmyslové podlahy cena na vyžádání
Drátkobetony cena na vyžádání

Ceny jiných receptur na vyžádání u dispečera betonárky.

 * SVP XA2-3 platí pro prostředí s přítomností síranových iontů SO 4
-2  do 600 mg/litr a do koncentrace agr. CO 2  ≤ 40 mg/l spodní vody 

bez DPH s DPH
MC 7,5 2 550 Kč 3 086 Kč
MC 10 2 570 Kč 3 110 Kč
MC 12,5 2 670 Kč 3 231 Kč
MC 15 2 790 Kč 3 376 Kč
MC 20 2 910 Kč 3 521 Kč
MC 25 3 030 Kč 3 666 Kč
MC 30 3 150 Kč 3 812 Kč
MC 35 3 300 Kč 3 993 Kč
Při míchání potěru v konzistenci S3 bude cena navýšena o 100,-Kč/m3

bez DPH s DPH
SSC 3/4 2 250 Kč 2 723 Kč
SSC 5/6 2 260 Kč 2 735 Kč
SSC 8/10 2 310 Kč 2 795 Kč

Fakturační adresa a sídlo firmy: Adresa provozovny (betonárny):
UHLÍ PÍSKY ČERT s.r.o. UHLÍ PÍSKY ČERT s.r.o.
Dopravní 847, 259 01 Votice Solopysky 36, 264 01 Sedlčany
IČ: 06090290, DIČ: CZ06090290

Kontakt:

+420 770 147 777

Označení směsi Konzistence
CEM II 42,5 R; S1; Dmax 22mm

S1
S1
S1

www.betoncert.cz beton@uhlipiskycert.cz

S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1
S1

SMĚSI STMELENÉ CEMENTEM DLE ČSN EN 14227-1206-1

C 35/45
X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3*
X0, XC1-4,XD1-3, XF1-4, XA1-2*

CEMENTOVÝ POTĚR

Označení potěru Konzistence
CEM II 42,5 R; Dmax 4mm

C 20/25
X0, XC1
X0, XC1-2
X0, XC1-3

C 25/30
X0, XC1-3, XD1, XF1, XA1
X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1-2*
X0, XC1-4, XD1-2, XF1-3, XA1-2*

C 30/37
X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1-2*
X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3*
X0, XC1-4, XD1-2, XF1-4, XA1-2*

CENÍK platný od 25.1.2023
BETON DLE ČSN EN 206 a ČSN P 73 2404

Pevnostní třída betonu Stupeň vlivu prostředí
CEM II 42,5 R; S3, S4; Dmax 22mm

X0
X0

C 16/20
X0
X0, XC1
X0, XC1-2



bez DPH s DPH bez DPH s DPH
5 km 530 Kč 641 Kč 240 Kč/m3 290 Kč/m3
10 km 875 Kč 1 059 Kč 325 Kč/m3 393 Kč/m3
15 km 1 210 Kč 1 464 Kč 370 Kč/m3 448 Kč/m3
20 km 1 560 Kč 1 888 Kč 395 Kč/m3 478 Kč/m3
25 km 1 895 Kč 2 293 Kč 430 Kč/m3 520 Kč/m3
30 km 2 245 Kč 2 716 Kč 505 Kč/m3 611 Kč/m3
35 km 2 590 Kč 3 134 Kč 550 Kč/m3 666 Kč/m3
40 km 2 925 Kč 3 539 Kč 625 Kč/m3 756 Kč/m3
+ 5 km +360 +436 + 85 Kč/m3 + 103 Kč/m3

Minimální vytížení mixu je 5 m3. Tato cena je účtována i v případě objednání menšího množství.

bez DPH s DPH
Přistavení na betonárnu a příprava stroje 2 640 Kč 3 194 Kč
Pobyt stroje na stavbě 600 Kč/15 min. 726 Kč/15 min.
Použití zpomalovacího kolena 150 Kč 182 Kč
Použití najížděcího prostředku 500 Kč 605 Kč
Přídavné hadice (Kč/m) 100 Kč 121 Kč
Přechodka potrubí 100 Kč 121 Kč
Čerpání drátkobetonu - příplatek 30 Kč/m3 36 Kč/m3
Odvoz a likvidace zbytkového betonu v násypce čerpadla 1 000 Kč 1 210 Kč
Cena za ujetý kilometr nevytížené pumpy 90 Kč/km 109 Kč/km

bez DPH s DPH
Zimní provoz (od 15.11. do 15.3.) 120 Kč/m3 145 Kč/m3
Noční provoz (od 18 hod. do 6 hod.) + 10%
Víkendový provoz + svátky + 10%
Přidání zpomalující přísady do betonu 110 Kč/m3 133 Kč/m3
Přidání zrychlující přísady do betonu 180 Kč/m3 218 Kč/m3
Recyklace vráceného betonu 1 000 Kč/m3 1 210 Kč/m3
Vykládka - čekání mixu na stavbě nad 30 min. 360 Kč/ 15 min. 436 Kč/ 15 min.
Použití kameniva Dmax 16 mm 60 Kč/m3 73 Kč/m3
Použití kameniva Dmax 8 mm 150 Kč/m3 182 Kč/m3
Vlákna 50S 500 Kč/m3 605 Kč/m3
Vlákna 23D 170 Kč/m3 206 Kč/m3

Kontakt:

+420 770 147 777

Pásmo
(vzdálenost staveniště od 

betonárny)

sklápěč; konzistence S1 autodomíchávač; konzistence S3, S4
jednorázová cena cena za 1m3 betonu

POUŽITÍ MOBILNÍHO ČERPADLA BETONU
autočerpadlo s domíchávačem Swing Stetter FBP24

PŘÍPLATKY

www.betoncert.cz beton@uhlipiskycert.cz

DOPRAVA BETONU


