
bez DPH s DPH

C 8/10 2 800 Kč 3 388 Kč

C 12/15 2 900 Kč 3 509 Kč

3 000 Kč 3 630 Kč

3 080 Kč 3 727 Kč

3 210 Kč 3 884 Kč

3 270 Kč 3 957 Kč

3 290 Kč 3 981 Kč

3 400 Kč 4 114 Kč

3 540 Kč 4 283 Kč

3 440 Kč 4 162 Kč

3 610 Kč 4 368 Kč

3 840 Kč 4 646 Kč

3 730 Kč 4 513 Kč

3 990 Kč 4 828 Kč

Beton pro bílé vany cena na vyžádání

Mezerovytý beton cena na vyžádání

Betony pro průmyslové cena na vyžádání

Betony pro piloty cena na vyžádání

Pohledové betony cena na vyžádání

Samozhutnitelný beton cena na vyžádání

Ceny jiných receptur na vyžádání u dispečera betonárky.

 * SVP XA2-3 platí pro prostředí s přítomností síranových iontů SO 4
-2  do 600 mg/litr a do koncentrace agr. CO 2  ≤ 40 mg/l spodní vody 

bez DPH s DPH

0 Kč

MC 0,5 2 700 Kč 3 267 Kč

MC 07 2 750 Kč 3 328 Kč

MC 12,5 2 870 Kč 3 473 Kč

MC 15 2 990 Kč 3 618 Kč

MC 20 3 090 Kč 3 739 Kč

MC 25 3 230 Kč 3 908 Kč

MC 30 3 380 Kč 4 090 Kč

Při míchání potěru v konzistenci S3 bude cena navýšena o 100,-Kč/m3

bez DPH s DPH

SC 3/4 2 430 Kč 2 940 Kč

SC 5/6 2 510 Kč 3 037 Kč

SC 8/10 2 580 Kč 3 122 Kč

Kontakt:

S1

S1

S1

S1

SMĚSI STMELENÉ CEMENTEM DLE ČSN EN 14227-1206-1

Označení směsi Konzistence
CEM II 42,5 R; S1; Dmax 22mm

S1

S1

S1

S1

S1

S1

S1

CEMENTOVÝ POTĚR

Označení potěru Konzistence
CEM II 42,5 R; Dmax 4mm

C 35/45
X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1-2*

X0,XC1-4,XD1-3, XF2-4,XA1-3

podlahy

C 16/20
X0

C 20/25

X0, XC1-2

X0, XC1

X0, XC2-3

C 30/37

X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1-2*

X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3*

X0,XC1-4,XD1-3, XF2-4,XA1-3

C 25/30

X0, XC1-3, XD1-2, XF1, XA1

X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1-2*

 X0,XC1-3,XD1-2,XF2-3,4A1-2

X0

X0

CENÍK platný od 1.2.2026
BETON DLE ČSN EN 206 a ČSN P 73 2404

Pevnostní třída betonu Stupeň vlivu prostředí
CEM II 42,5 R; S3, S4; Dmax 22mm
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bez DPH s DPH bez DPH s DPH

5 km 555 Kč 672 Kč 185 Kč/m3 224 Kč/m3

10 km 915 Kč 1 107 Kč 280 Kč/m3 339 Kč/m3

15 km 1 270 Kč 1 537 Kč 370 Kč/m3 448 Kč/m3

20 km 1 635 Kč 1 978 Kč 455 Kč/m3 551 Kč/m3

25 km 1 985 Kč 2 402 Kč 510 Kč/m3 617 Kč/m3

30 km 2 350 Kč 2 844 Kč 595 Kč/m3 720 Kč/m3

35 km 2 710 Kč 3 279 Kč 680 Kč/m3 823 Kč/m3

40 km 3 060 Kč 3 703 Kč 770 Kč/m3 932 Kč/m3

+ 5 km + 360 Kč + 436 Kč + 90 Kč/m3 + 103 Kč/m3

Minimální vytížení mixu je 5 m3. Tato cena je účtována i v případě objednání menšího množství.

bez DPH s DPH

Přistavení na betonárnu a příprava stroje 2 700 Kč 3 267 Kč

Pobyt stroje na stavbě 600 Kč/15 min. 726 Kč/15 min.

Použití zpomalovacího kolena 200,00 Kč 242,00 Kč

Cena za ujetý kilometr nevytížené pumpy 70 Kč/km 85 Kč/km

Použití najížděcího prostředku 500,00 Kč 605,00 Kč

Přídavné hadice (Kč/m) 100 Kč/m 121 Kč/m

Přechodka potrubí 100 Kč 121 Kč

Čerpání drátkobetonu - příplatek 30 Kč/m3 36 Kč/m3

Odvoz a likvidace zbytkového betonu v násypce čerpadla 1 000 Kč 1 210 Kč

bez DPH s DPH

Zimní provoz (od 15.11. do 15.3.) 150 Kč/m3 182 Kč/m3

Noční provoz (od 18 hod. do 6 hod.) + 10%

Víkendový provoz + svátky + 10%

Přidání zpomalující přísady do betonu 110 Kč/m3 133 Kč/m3

Přidání zrychlující přísady do betonu 120 Kč/m3 145 Kč/m3

Recyklace vráceného betonu 1 000 Kč/m3 1 210 Kč/m3

Vykládka - čekání mixu na stavbě nad 30 min. 350 Kč/ 15 min. 424Kč/ 15 min.

Použití kameniva Dmax 16 mm 60 Kč/m3 73 Kč/m3

Použití kameniva Dmax 8 mm 150 Kč/m3 182 Kč/m3

Vlákna Durus (konstrukčné polypropylenové) Na vyžádání Na vyžádání

Vlákna 23D (mikrovlákno) Na vyžádání Na vyžádání

Vlákna železná (konstrukční vlákno) Na vyžádání Na vyžádání

Fakturační adresa a sídlo firmy: Adresa provozovny (betonárny):

UHLÍ PÍSKY ČERT s.r.o. UHLÍ PÍSKY ČERT s.r.o.

Dopravní 847, 259 01 Votice Solopysky 36, 264 01 Sedlčany

IČ: 06090290, DIČ: CZ06090290

Kontakt:

+420 770 147 777

PŘÍPLATKY

www.betoncert.cz beton@uhlipiskycert.cz

POUŽITÍ MOBILNÍHO ČERPADLA BETONU

autočerpadlo s domíchávačem Swing Stetter FBP24

DOPRAVA BETONU

Pásmo

(vzdálenost staveniště od 

betonárny)

sklápěč; konzistence S1 autodomíchávač; konzistence S3, S4

jednorázová cena cena za 1m3 betonu


